
Tömningsstation 
 

Latrin töms i här för avsedd behållare och efter tömning 
spolar du behållaren med den korta slangen. 

 
 

Gråvatten töms genom att placera avtappningsröret över 
rännan/gallret. 

 
 

Färskvatten fylls på med härför avsedd vattenslang som 
hänger på väggen. 

 
 

Vintertid 
 

För att minska risken för frost har vi en huv över 
tömningsstationen. Lyft upp huven genom att dra i snöret 

och fäst det snöret genom att fästa öglan i kroken på väggen 
medan du använder tömningsstationen.  

 
När du är klar lossar du öglan från väggen så att huven täcker 
tömningsstationen. Färskvatten kan du fylla genom att koppla 

en egen slang från kopplingen på tömningsstationen eller 
använda slangen som hänger på väggen. För att undvika frost 

är det viktigt att du tömmer slangen från vatten helt. 
 

 

 

 

 



Emptying station 
 

The latrine is emptied into here for the intended container 
and after emptying you flushed the latrine clean with the 

short hose. 
 

You empty gray water by placing your drain pipe over the 
gutter/grate. 

 
You fill in fresh water with the water hose intended for this, 

which hangs on the wall 
 

Wintertime 
To reduce the risk of frost, we have a hood over the emptying 

station. Raise the hood by pulling the cord and secure that 
cord by attaching the loop to the hook on the wall while using 

the emptying station.  
 

When finished, detach the loop from the wall so that the 
hood covers the emptying station. You can fill fresh water by 

connecting your own hose from the connection on the 
emptying station or using the hose hanging on the wall. To 

avoid frost, it is important that you empty the hose of water 
completely. 

 


